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ur ﬁez’stebenden Aufstellung —
ohne Bobren und Schrauben

HYGIENESCHUTZ-Aufsteller
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HYGIENESCHUTZ - Aufsteller mit Polycarbonat im eloxierten Aluminiumrahmen*
Flache gesamt offene Flache geschlossene Flache VK / netto
BxH/mm Durchreiche BxH/mm | BxH/mm Best.Nr.: (exkl. MwSt.)
650 x 1000 580 x 200 650 x 800 800116100 104,03€
1250 x 1000 1180 x 200 1250 x 800 800216100 137,65€
1250 x 1400 1180 x 200 1250 x 1200 800316100 168,91€
2450 x 1400 2380 x 200 2450 x 1200 800416100 258,99€
Individuelle Anfertigung

800516100 auf Anfrage

* freistehende Aufstellung ohne Bohren und Schrauben oder Befestigung mit Montageklebeband, nach Gebrauch rickstandsfrei entfernbar

MASTO DEKORATIONEN GmbH & Co. KG Hauptverwaltung Elisabethstr. 16 45139 Essen www.masto.de
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GmbH & Co. KG

Hygieneschutz- Aufsteller

Technische Hinweise

Rahmenprofile

Beim MASTO Hygieneschutz
kommen Insektenschutzprofile fiir
Drehtliren usw. zum Einsatz
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Scheibe / Trépfchenschutz

Die eingebaute Scheibe besteht aus einem klaren, 1,8mm starken
Polycarbonat. Diese Polycarbonate zeichnen sich durch hohe
Festigkeit, Schlagfestigkeit, Steifigkeit und Harte aus und lassen
sich zudem leicht reinigen. Das von uns verwendete Polycarbonat
ist im Innenanwendungsfall ,schwer entflammbar” eingestuft nach
Brandklasse B1.

StandardgréBen

Um die Lieferzeiten kurz zu halten, wurden vier StandardgroRen festgelegt:

GroRRe Gesamt: Geschlossene Flache: Offene Flache unter Schutz:
. 650 x 1000mm 650 x 800mm 580 x 200mm
e 1250 x1000mm 1250 x 800mm 1180 x 200mm
e 1250 x1400mm 1250 x 1200mm 1180 x 200mm
e 2450x1400mm 2450 x 1200mm 2380 x 200mm
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Technische Anderungen vorbehalten
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Hygieneschutz- Aufsteller

Allgemeine Produkthinweise

Profile:
Samtliche Profile stammen aus dem Insektenschutzsystem der Firma Neher. Diese sind
stranggepresst nach der DIN EN 12020-2 und bestehen aus der Legierung EN AW-6060T66.

Profiloberflachen:

Die Oberflachenversiegelung erfolgt im Eloxalverfahren.

Folgende Standardfarbe wird angeboten: Silber- Eloxal EGEV1

Weitere Farben oder alternative Oberflachenversiegelung sind nicht moglich.

Scheibe / Trépfchenschutz:

Die eingebaute Scheibe besteht aus einem 1,8mm starken Polycarbonat. Diese Polycarbonate
zeichnen sich durch hervorragende mechanische, thermische und optische Eigenschaften aus. Sie
besitzen hohe Steifigkeit, Festigkeit, Warmeformbestandigkeit, Harte und Bestandigkeit
gegenlber Witterungs- und Strahlungseinfliissen. Die Lichtdurchlassigkeit der transparenten und
praktisch farblosen Substanzen betragt 89 %.

Sie sind bestandig gegeniber Wasser, anorganischen und vielen organischen Sauren,
Fluorwasserstoff, schwachen wassrigen Alkalien, Oxidations- und Reduktionsmitteln wie auch
gegen Salzlésungen, Fette, Ole, aliphatische Kohlenwasserstoffe und Alkohole.

Rahmenaufbau:
Samtliche Hygiene- Aufstellrahmen werden auf Gehrung geschnitten und mit einem Volleckwinkel
doppelt verpresst. Dadurch erreichen wir eine extrem hohe Festigkeit und Verwindungssteifheit.

Reinigung:

Polycarbonate habe eine porenlose Oberflache auf der Schmutz usw. kaum haftet. Die Reinigung
kann mittels Seifenwasser erfolgen. Das Verwenden von Microfasertiichern sollte vermieden
werden.

Montage:
Die Montage erfolgt in der Regel ohne Bohren und Schrauben. Der Aufsteller kann als

Stand- alone- Losung genutzt werden. Eine Befestigung mittels optionalen Montageklebebands
ist ebenso moglich. Diese Band ldsst sich nach der Demontage riickstandsfrei wieder entfernen.
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